
LVL合板 梁 縦断面図

ラジアータパインLVL合板

t=24㎜天然保護塗装

壁：

カラマツ練付合板 t=9㎜天然保護塗装

構造用合板 OSB材 t=9㎜

束材：スギ60㎜×120㎜ （村山市産材）

天井垂木間：

カラマツ練付合板 t=9㎜

仕上げ張り天然保護塗装

屋根：

カラーガルバリウム鋼板 t=0.4㎜ 瓦棒葺き

アスファルトルーフィング

構造用合板 t=12㎜張り

断熱材　グラスウール 24kg t=100㎜

母屋　スギ100㎜×50㎜ @303㎜ （村山市産材）

垂木　スギ210㎜×60㎜ 2本組 （村山市産材）

水切り：
カラーガルバリウム鋼板 t=0.4㎜ 瓦棒葺き

曲げ加工品

化粧型枠コンクリート打ち放し

外壁：

スギ板張り （村山市産材）t=15㎜天然保護塗装

一部 カラーガルバリウム鋼板 t=0.4㎜

構造用合板 OSB材 t=9㎜

断熱材　グラスウール 24kg t=100㎜

パインフローリング t-15㎜

温水床暖房パネル t-12㎜

合板 t=12㎜ @455㎜ （村山市産材）

根太  60×60㎜ @455㎜（村山市産材）

（断熱材：グラスウール 32kg t-60㎜）

大引  90×90㎜ @910㎜（村山市産材）

コンクリートスラブ t-180㎜

捨コン t=50㎜

ポリエチレンフィルム t=0.15㎜ 二重張り

多目的室
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